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LUXSCAN | Sortowanie jakoSciowe i wytrzymaloSciowe

Misja: skanowanie

Rip-Scanner oraz E-Scanner to premiery targow
Ligna* 2007, ktére postuza zaktadom przemystu
drzewnego do sortowania tarcicy wedtug klas
jakosci i wytrzymatosci drewna.

MALGORZATA WNOROWSKA

nego, ktérzy deklaruja zgodnos¢

swoich wyrobéw znorma PN- :
EN 14081-1:2007, opublikowa- :

na w maju tego roku, na pewno

powinni zainteresowa¢ sie no- :
woczesnymi technologiami do :
sortowania tarcicy metodami :

wytrzymalosciowymi. Okazja

do tego byly targi Ligna* w Ha- !
nowerze, ktore odwiedzilo takze :

wielu tartacznikéw z Polski.
Uwage niejednego zwiedzajace-

najnowszej mys$li

przez elektronike i lasery) w sy-
stemach skanowania tarcicy.

- Rezultaty wystawiania sie na
targach zaskoczyly nas samych
- cieszy sie Henning Dresel, me-
nedzer produktéw, iwyjmujac
z teczki sterte dokumentow do-
daje - PodpisaliSmy wiele umow
z nowymi klientami.

Jednym =z takich klientéw, do
ktorych trafi maszyna do ska-
nowania tarcicy, sa Zaklady
Drzewne Poldan ze Stawna.
Firma ma juz w swoim parku
maszynowym nowoczesne ma-
szyny ze Swiatowej czolowki,
do ktérych nalezy zaliczy¢ no-
woczesne centrum obrébcze
IMA czy strugarki Weinig. I tu
mozna doszukiwa¢ sie klucza,
po ktorym klient trafil do Lux
Scan. Ta luksemburska firma
wspolpracuje bowiem wlasnie
z liderami na rynku technologii
obrébki drewna proponujac, by
w typoszeregu maszyn ofero-

i wanych nowoczesnych zakla-
dom drzewnym znalazla sie¢ ma- :
Producenci drewna konstrukcyj- :

szyna do skanowania tarcicy.

: - Rzeczywiscie, wspoélpracuje- :
. my zfirmami Paul czy Weinig
- potwierdza Henning Dresel. - :
. Nanaszym stoisku zobacza Pan- |
stwo tylko kilka maszyn, cze$¢ :
z nich jest bowiem prezentowa- !
na wtasnie na powierzchniach
wystawienniczych innych pro- :
ducentéw, po to by pokazaé, :
jak nasz nowy Rip-Scanner czy
E-Scanner pracuje w ramach ca-
i lych linii produkcyjnych.
go przykulo stoisko firmy Scan- :
Lux, ktora oferowala dwie cie- :
kawe maszyny, bedace zupeing
nowos$cignarynkui przyktadem ':
technicznej :
(coraz bardziej zdominowanej :

Sortowanie jakosciowe
Rip-Scanner to rodzaj

dwu-
stronnego laserowego skanera, :
ktory potrafi odczyta¢ z tarcicy
kilka istotnych parametrow wi- :
: zualnych, tj. rysunek, uklad sto- :
i jow czy geometria profilu. Jed- :

: nak to nie wszystko, co potrafi :
i ta wydawatoby sie niewielka, :
: kompaktowa maszyna.
i -Jej zaleta jest umiejetno$¢ roz- :
. poznania takich wad drewna, :
i jak seki,
. zgnilizna, falszywa twardziel :
: -wymienia menedzer produktu.
Maszyna pracuje zaré6wno z tar-
cicq obrzynang, jak inieobrzy- :
i nang, sczytujac z powierzchni !
drewna powyzsze parametry :
i przy wspolpracy ze specjal-
nym oprogramowaniem two- :
rzy raporty komputerowe, za :
pomoca ktérych mozna two- :
rzy¢ symulacje dalszej obrébki.
Itu tkwi sedno zastosowania :
skanera i jego wspoélpracy z ko-
lejnymi maszynami stojagcymi
w danym typoszeregu, w tym :
pilarka. Rip-Scanner wprowa-
: dza bowiem dane w celu opty- :
: malizacji dalszego cigcia. Przy
! czym mozna tu wybra¢ dwa :
modele maszyny R200 oraz§
R400. Réznig sie one tym, ze :
R200 wspélpracuje z jedna, na- :
tomiast R400 z dwoma pilarka- :
Rip-Scanner !
skanuje obraz tarcicy i sortuje

pekniecia,

mi wzdluznymi.

Rip-Scanner
potrafi odczy-
tac z tarcicy

kilka istotnych
parametréw
wizualnych, tj.
rysunek, uktad sto-
Jjow czy geometria
profilu, ale takze
rozpoznaje wady
drewna, np. seki,
pekniecia, sinizne,
zgnilizne, fatszywq
twardziel.

c
©
o

%)
x
El

a

B

sinizna, :

ja pod katem wskazanych pa- :
jakosciowych. Co :
¢ ciekawe, dostepna jest roOwniez :
specjalna opcja tej maszyny, w :
ktérej dodatkowa kamera od- :
czytuje kolor powierzchni deski
iwysSwietla go na ekranie. To
: na pewno ulatwiloby zadanie :
np. producentom deski podiogo-
wej, ktorzy w ten sposéb mogli- :
by sortowa¢ wyroby pod katem
stopnia podobienstwa barwy :
Rip-Scanner pracuje
z tarcica o dtugosci od 1,2 do 6
m, szerokosci od 75 do 610 mm :
: nego systemu. Do tego maszy-
: na jest calkowicie skompute-
ryzowana. Obstuguje sie ja za
Wspomnianym wyzej sortowa- :
dotykowego, a tworzone rapor-
loSciowa zajmuje sie maszyna :
E-Scan firmy ScanLux. Potrafi :
ona skanowac z podawanej spe- :
cjalnym podajnikiem poprzecz-
nym tarcicy takie parametry, :
jak gesto$¢ drewna (p), ktoéra
oblicza na podstawie jego cigza- :
i To juz prawdziwy gigant w ska-

rametrow

drewna.

i grubosci od 12 do 125 mm.
Sortowanie wytrzymatosciowe

niem tarcicy metoda wytrzyma-

rui wymiarow.

Maszyna sklada sie z konstrukcji
ramowej z podajnikiem tasmo-
wym oraz specjalnego wibra- !

tora, ktéory wprowadza badang
deske w drgania. Drgania te sa
podstawa do obliczenia lase-
rowym interferometrem wagi
i wymiaréw deski, ktére nastep-
nie sg przeksztalcane na dane
o gestosci drewna. To pozwala
na ocene odpornosci mechanicz-
nej, atym samym Kklasyfikacji
wytrzymalo$ciowej tarcicy.

Podobnie jak poprzednia maszy-
na, tak i E-Scan pracuje w linii,
stad nie ma potrzeby zatrzymy-
wania procesu obrobki - skaner
bada ja w ramach zintegrowa-

pomocg nowoczesnego ekranu

ty mozna drukowa¢ bezposred-
nio na drukarce komputera.

Dwaw jednym

Zalety obu opisanych maszyn
laczy Combi-Scan C600, row-
niez prezentowany na targach.

nowaniu, ktéry potrafi zaréwno
sortowac tarcice pod katem ja-
kosci, jak i wytrzymatosci. 1

E-Scan potrafi ska-
nowac z tarcicy takie
parametry, jak gestos¢
drewna (p), ktorg obli-
cza na podstawie jego
ciezaru i wymiarow.

fot. LuxScan

Combi-Scan

LuxScan

Technologies

Scanner fur die Holzindustrie
Scanners for the lumber industry

Weitere Informationen finden Sie unter:

For more information:

www.luxscan.com
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Firma sprzeda:
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1. Strugarka czterostronna WEINIG Profimat 22N, 6-gl. D P, L, G, D,
P, wys, 120, szer, 210, 1990 r., stan bdb
. Strugarka czterostronna WEINIG, 5-¢b G, D, P L, GU, 1978 .

3. Strugarka czterostronna WEINIG, typ 1614 6-gl. D P, G, D, P, L,
1964 r.

4. Strugarka czterostronna Kupfermiihle wys. 30, szer. 330, stan bdb

5. Wielopila TOS SVITAVA 30 KW, wys. 120, szer. 360, 1986 1.

6. Zautomatyzowana linia PAUL do kapowania wigkszych profili

7. Automatyczna ostrzatka do pit trakowych WERKO, 1984 1,

8. Czyszezarka dwuagregatowa VIETMAC, szer, 1100, 1985 1,

9. Dwupila RAPID, maks. rozstaw pit 3,5 m
10. Pila wahadlowa do cigeia poprzecznego
11. Wentylatory wyciagowe do trocin FK 30, FKn 40
12. Wyeinarka wad PO 160E Goma, 2004 r.
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